
 
Manuel de configuration ‘Console graphique’ 

 

Console DinClock V1.0 Page 1 sur 13  21.08.2012 

 

 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

0 

 

 

mailto:contact@dinec.be
http://www.dinec.be/


 

 

 

 

1.  ............................................................................... 3 

1.1.  ...................................................................................... 3 

1.2.  ........................................................ 3 

1.3.  ....................................................................... 3 

 

2.  ........................................................................................................................ 5 

2.1.  ..................................................................... 5 

 ............................................................................ 5 

 .............................................................. 6 
 

3.  ................................................................................................ 7 

3.1.  ................................................................................... 7 

3.2.  ......................................................................................... 7 

3.2.1.  ...................................................................... 8 

3.2.2.  ................................................................ 8 

3.2.3.  .................................................. 8 

3.3.  .............................................................................. 8 

 

4.  .............................................................................. 9 

 .......................................................................... 10 

 ....................................................................................... 12 

 ............................................................................................................... 13 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Le câble croisé (bleu, connecté 
par défaut) est le câble pour le 
fonctionnement autonome.  

Si vous désirez connecter l'armoire 
sur le réseau TCP/IP, débranchez le 
câble croisé et connectez le câble 
réseau standard RJ45. 
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